
連続 ＣＣＷ（反時計） マンセルＮ７４０°Ｃ ６３０８ＺＺ

全閉外扇形（保護方式　ＩＰ４４　冷却方式　ＩＣ４１１）

わく番号　１６０Ｌ

Ａ（左）６３０９ＺＺ

定格 周囲
温度

ベアリング

負荷側
リード数

端子方向

（軸端側から見て）

回転方向
塗　色

反負荷側

仕　様 ６（ラグ式）

ＢＤ２２６９４－Ａ

第　３　角　法

日付　　．　．　

図
面
番
号

担　当 検　認

形スーパーライン三相誘導電動機 外　形　図
寸法単位　ｍｍ

　ＳＦ－ＰＲ　

　　　　　　　　　　　御 注 文 元

納 入 先

用　　　　途

御注文書番号

台　　　　数　　　　　　　　　　　台

工 事 番 号

尺度　　Ｎ．Ｔ．Ｓ

モーターを安全にお使いいただくために

モータをご使用（据付、運転、保守、
点検）の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

ＫＤ穴

φ５６

屋内形

ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯＲＰ．，ＪＡＰＡＮ

ＮＡＧＯＹＡ　　ＷＯＲＫＳ

断面ＡＡ 取付足を上側より見て
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Ａ
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２７４ ２２０ １１０

１２７ ９０

２９８

１２７ １２７ １０８
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２６６

φ３１８

３１０

１２７ １２７

５０

１
４
２ ＫＤ

１３０（Ｂ）

御注文品 定格出力・極数 電圧　　　　　　周波数 質　　量
ｋｇ／台

スタイルＮｏ．

１８．５ｋＷ　２Ｐ

１８．５ｋＷ　２Ｐ

１５　　ｋＷ　４Ｐ

１５　　ｋＷ　４Ｐ

１１　　ｋＷ　６Ｐ

１１　　ｋＷ　６Ｐ

１１５

１１５

１２０

１２０

１２５

１２５

４００／４００／４４０／４６０　Ｖ
　５０／　６０／　６０／　６０　Ｈｚ

　５０／　６０／　６０／　６０　Ｈｚ
２００／２００／２２０／２３０　Ｖ

４００／４００／４４０／４６０　Ｖ
　５０／　６０／　６０／　６０　Ｈｚ

　５０／　６０／　６０／　６０　Ｈｚ
２００／２００／２２０／２３０　Ｖ

４００／４００／４４０／４６０　Ｖ
　５０／　６０／　６０／　６０　Ｈｚ

　５０／　６０／　６０／　６０　Ｈｚ
２００／２００／２２０／２３０　Ｖ

１５　　ｋＷ　４Ｐ ９３．０％ Ｓ０１５４ＰＲ０１

１１　　ｋＷ　６Ｐ ９１．７％ Ｓ０１１６ＰＲ０１

Ｎｏｍ．Ｅｆｆ

１８．５ｋＷ　２Ｐ ９１．７％

Ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ．

Ｓ０１８２ＰＲ０１

２３０Ｖ，４６０Ｖ　６０Ｈｚ２２０Ｖ，４４０Ｖ　６０Ｈｚ２００Ｖ，４００Ｖ　６０Ｈｚ２００Ｖ，４００Ｖ　５０Ｈｚ

ＩＥ３－９３．１％

ＩＥ３－９２．７％

ＩＥ３－９１．６％

ＩＥ３－９３．１％

ＩＥ３－９３．２％

ＩＥ３－９２．５％

ＩＥ３－９３．７％

ＩＥ３－９３．６％

ＩＥ３－９２．８％

ＩＥ３－９３．９％

ＩＥ３－９３．５％

ＩＥ３－９２．８％

Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｌｅｓ
２３０Ｖ，４６０Ｖ　６０Ｈｚ（ＥＩＳＡ　ＣＣ０１２Ａ）ＩＥ　Ｃｏｄｅ－Ｒａｔｅｄ　Ｅｆｆ

耐熱
クラス


